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Flight-cases   /   Flight-cases vidéo & informatique   /   Flight cases pour
vidéoprojecteurs

PANASONIC

Flight-&NoBreak;case pour vidéoprojecteur
sur châssis 
ET-RFD40 / ET-&NoBreak;RFD91 / EVO-&NoBreak;P10
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Référence produit FVP PA 686235 FLIGHT-CASE POUR VIDEO PROJECTEURS
PANASONIC SUR CHÂSSIS ET-RFD40 OU 91
EVO-P10 + ROULETTES + COMPARTIMENT POUR
OBJECTIF

Type de fabrication et équipement

 Configuration type « Cloche »

 Contreplaqué de bouleau 9 mm film phénolique brun

 4 grands fermoirs encastrés à papillon avec guidage du mouvement
d'ouverture/fermeture

 8 poignées encastrées à ressort avec double ressort de rappel

 4 roulettes pivotantes Ø100 dont 2 à frein

 4 cuvettes d'empilage encastrées

Aménagements intérieur

 Calage mousse du châssis

 Compartiments sur le coté, avec cloisons mobiles et capitonnage
mousse pour objectifs et accessoires

Poids net (kg) 42.00

Marque RYTHMES & SONS (flight-cases)

Produit emballé ET-&NoBreak;RFD40,
ET-&NoBreak;RFD91,
EVO-&NoBreak;P10,
PT-&NoBreak;D5000,
PT-&NoBreak;D6000,
PT-&NoBreak;DS100X,
PT-&NoBreak;DS12K,
PT-&NoBreak;DW100,
PT-&NoBreak;DW11K,
PT-&NoBreak;DW6300,
PT-&NoBreak;DW640,
PT-&NoBreak;DW740,
PT-&NoBreak;DW750,
PT-&NoBreak;DW830,
PT-&NoBreak;DW90X,
PT-&NoBreak;DX100,
PT-&NoBreak;DX610,
PT-&NoBreak;DX810,
PT-&NoBreak;DX820,
PT-&NoBreak;DZ10K,
PT-&NoBreak;DZ110X,
PT-&NoBreak;DZ13K,
PT-&NoBreak;DZ6710,
PT-&NoBreak;DZ680,
PT-&NoBreak;DZ770,
PT-&NoBreak;DZ780,
PT-&NoBreak;DZ870,
PT-&NoBreak;RW630,
PT-&NoBreak;RZ120,
PT-&NoBreak;RZ660,
PT-&NoBreak;RZ670,
PT-&NoBreak;RZ770,
PT-&NoBreak;RZ870,
PT-&NoBreak;RZ970

Dim. hors tout (mm) 1000x755xH565
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Développé et fabriqué par Rythmes & Sons en France (67)
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